
Budowa:
> sygnet 
> nazwa

Zastosowanie:
Logo w wersji 
podstawowej 01
jest obowiązującym 
jako pierwszy 
wybór przy 
stosowaniu 
wszelkich druków, 
w internecie, 
czy działaniach 
promocyjnych.
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LOGO
>  w e r s j a  p o d s t a w o w a  0 1
p o z i o m
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wersja 
achromatyczna 
i negatyw

LOGO
>  w e r s j a  p o d s t a w o w a  0 1
p o z i o m
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Budowa:
> sygnet 
> nazwa

Zastosowanie:
Logo w wersji 
podstawowej 02
jest obowiązującym 
wszędzie tam,
gdzie kompozycja 
pozioma jest lepszym 
rozwiązaniem 
graficznym 
adekwatnym do 
formatu.

>  w e r s j a  p o d s t a w o w a  0 2
p o z i o m

LOGO
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wersja 
achromatyczna 
i negatyw

>  w e r s j a  p o d s t a w o w a  0 2
p o z i o m

LOGO



Budowa:
> sygnet 
> nazwa

Zastosowanie:
Logo w wersji 
podstawowej 03
jest obowiązującym 
przy układach
pionowych, tam gdzie 
kompozycyjnie pasuje 
najlepiej, gdzie sygnet  
ma być bardziej 
widoczny.
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LOGO
>  w e r s j a  p o d s t a w o w a  0 3 
p i o n
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wersja 
achromatyczna 
i negatyw

>  w e r s j a  p o d s t a w o w a  0 3 
   p i o n

LOGO



Minimalna wielkość logo 
gwarantuje jego czytelność 
w różnych zastosowaniach 
czy technikach reprodukcji.

W przypadku uzasadnionego 
zastosowania mniejszych wielkości 
aniżeli podane, należy wykonać 
próbę czytelności.

LOGO
>  w i e l k o ś ć  m i n i m a l n a
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DRUK

techniki drukarskie
5 mm i 10 mm

ekran monitora
50 px i 100 px

INTERNET



Minimalna wielkość logo 
gwarantuje jego czytelność 
w różnych zastosowaniach 
czy technikach reprodukcji.

W przypadku uzasadnionego 
zastosowania mniejszych wielkości 
aniżeli podane, należy wykonać 
próbę czytelności.

DRUK

techniki drukarskie
5 mm

ekran monitora
50 px

INTERNET

LOGO
>  w i e l k o ś ć  m i n i m a l n a

14



Pole ochronne zapewnia 
czytelność i widoczność loga, 
nie pozwala na zakłócanie
odbioru loga przez sąsiadujące 
elementy.

Pole ochronne loga 
to obszar równy połowie 
wysokości loga.

LOGO
>  p o l e  o c h r o n n e
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